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y de innovación.
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Ergonomía.



75.00%

23°C



Puntos clave y restricciones.

Velocidad. Inocuidad. Gramaje.



Antecedentes.
Aparato y proceso para elaborar bolas o 

madejas de queso de pasta hilada.





Primera Propuesta. -Motor paso a paso Motor paso a
paso 14 Kg/cm, Nema 23

100 RPM

-Contador lógico de RPM,
programado por arduino uno.

-Control de activación y resistencia
variable (variación de velocidad) en
forma de pedal.

Profesorgarcia.com. 2010 “Arduino 
unor” 

Motores y mas. 2008 “Motor 
nema” 

Motores y mas. 2008 “Pedal 
regulador de velocidad.” 



Material Norma de plásticos alimenticios.
NMX-E-202-1993-SCFI 

Naylamid



Estudio y ajuste antropométrico. 
Se realizó un estudio antropométrico en la
comunidad estudiantil para obtener los
datos estadísticos más representativos de
las medidas del cuerpo humano
involucradas en nuestro mecanismo
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Segunda propuesta







¿Qué sigue?



#CapuniPower



“No hay mayor acto de patria, empatía y 

humanidad que cuidar los músculos, huesos 

y mentes que sostienen nuestro país; Somos 

ingenieros, médicos y ergonomistas, 

caminamos, empujamos y cargamos juntos.”

Ottmar.
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